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���Hydrierung mit MFC ���automatisch Belüften

���verschiedene Endkriterien ���Drehzahlregelung

���Temperaturregelung ���Rezeptursteuerung

���Reaktor / Mantel / Rampen ���Online Grafi k

���Druck- / Vakuumregelung ���Datenreport

���automatisch Inertisieren ���Offl ine-Berechnungen�� Druck- / Vakuumregelung �� Datenreport

Offl ine-Berechnungen�� Druck- / Vakuumregelung 

�� automatisch Inertisieren �� Offl ine-Berechnungen

Editierbare online Grafi k, denn …
…	ein	Bild	sagt	mehr	als	tausend	Worte

Automatische und lückenlose Dokumentation, 
denn …
…	was	nicht	geschrieben	ist	hat	nicht	
stattgefunden

Anlagen-Parameter auf einen Blick, denn …
…	wissen	schafft	Sicherheit



Büchi AG	 Phone	 +41 (0) 44 905 51 11
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Technische Daten
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Reaktor

Gestell	 rostfreie Stahlkonstruktion mit Polykarbonat-Schutzscheibe
Rührwerk	� «cyclone 075» Magnetantrieb, 100...3000 Rpm, max. Drehmo-

ment 75Ncm, Begasungsrührwelle mit Turbinenrührer
Deckelplatte	 mit 7 Öffnungen, 5x 1⁄4” NPT, 1x 3⁄8” NPT, 1x 1⁄2” NPT
Gefäss	� Glasgefäss Typ 1B, 1.0 Liter, mit Heizmantel und Torion Boden-

ventil, max. –1...+6 bar, max. –50...+200°C
Zubehör	� Manometer, Berstsicherung, Drucktransducer, Pt100 Sensor, 

Drehzahlsensor, 2 Handventile, Einfüllstutzen mit Schraub
kappe, Stromstörer

Material	� alle mediumberührten Teile bestehen aus Borosilikatglas 3.3 
oder rostfreiem Stahl 1.4435 / 1.4571

Konstruktion	 hergestellt und geprüft nach PED, AD2000
Abmessung	 H x B x T 1000 x 500 x 500 mm

Kontrolleinheit

SPS	 �2 x 65HC11-Prozessoren, 16 bit A/D Wandler, 
RS-232 Schnittstellen

Betriebstemperatur	 10 .. 35 °C
Netz	� 230 VAC, 10 A, 50 oder 60 Hz, einphasig, 

ohne Unterbrüche
Abmessung 	 H x B x T 510 x 510 x 280 mm
Betriebmittel	 �Gaszuführung oben, Signal und Stromzuführung 

links oder rechts
Online Aufzeichnung 	� von Temperatur Sollwert, Reaktor Innen

temperatur, Reaktor Manteltemperatur, Rührer-
drehzahl, Wasserstofffluss, Wasserstoffverbrauch

Sicherheitsüberwachung 	� von Temperatur, Druck und Wasserstoff Leckage 
im Gerät

Lückenlose Erfassung 	� sämtliche Hand- und Rezepteingriffe 
werden protokolliert

Temperatur Messbereich 	 -100°C bis 300°C, Auflösung 0.1 K
Wasserstoff 	 minimaler Fluss:	 0.16 bis 8 ml pro Minute
		  maximaler Fluss:	 0.16 bis 25 L pro Minute 
		  maximaler Druck:	64 bar

PC-Hardware / Software

CPU	� ®Core™ 2 Duo E7500 mit VT (2.93GHz, 3M, 1066MHz)
RAM	 min. 2048MB
LAN	 2 x Ethernet (100 MBit / s)
Monitor	 min. TFT 19“ (Auflösung min. 1280 x 1024 px)
Betriebssystem	 Windows XP Professional
.Net Framework	 Microsoft .Net Framework 2.0 
Office	 Office 2003 oder 2007 Basic (Word & Excel)

Optionen

Spezialanfertigungen sind kein Problem.  Auf Anfrage können wir fast jeden Wunsch erfüllen:

Thermostat 	� ist nicht inbegriffen. Wir empfehlen Modelle von Huber oder 
Julabo. Andere Modelle auf Anfrage.

Fragen Sie uns!

•	� Flüssigkeitsdosierung
•	� pH Messung / Regelung
•	� andere Applikationen
•	� CFR21 Part 11

•	� höhere Drücke und Temperaturen	
•	� andere Materialien (Hastelloy, Titan, etc.)	
•	� grössere Reaktoren (bis 20 Liter)
•	� Rührantrieb cyclone 300	

•	� Qualifizierung
•	� PAT – RTA
•	� kundenspezifische Softwarefunktionen


